Teknikskab — Nyttige oplysninger — VVS

Nedenstaende billede viser princip for tekniske installationer i teknikskabe i
lejligheder.

Det beboeren typisk bruger skabet til er at aflaese malere pa forbrug af koldt og
varmt vand samt varmeforbrug.

I bunden af skakten ligger der en “fugtmelder” som vil bippe hvis der er en
uteethed i skakten og der ligger vand i bunde af skabet.

Stophane (hovedhane til lukning af vand og varme)
Vandmaler (koldt brugsvand)

Vandmaler (varmt brugsvand)

Varmemaler (radiator)
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Teknikskab — Nyttige oplysninger — EL, teleon og TV

Nedenstaende billede viser princip for tekniske installationer i teknikskabe i
lejligheder.

Det beboeren typisk bruger skabet til er at aflaese malere pa forbrug af EL, at kunne
betjene “sikringeafbryderne” hvis de overbelastes og en sikring skal skiftes. Det
anbefales altid at have ekstra sikringer liggende i skabet samt en ”lygte”

Internet vil typisk blive installeret her nar beboeren vaelger sin udbyder. Der er afsat

ekstra strem af til ruter mv.

& HPFI - afbryder © Datastik

@ Sikringer (@ Ekstra stik til evt. ruter
€© Elméler (DONG) @ Kabeltv samt forstaerker
@) Telefonstik






